
JOINTS POUR CONDUITES MULTIPLES
EN ENVIRONNEMENT NON PRESSURISÉ

NON AFFECTÉS PAR LES CONDITIONS
DE MOUVEMENTS DES SOLS, RACINES
ET MOISISSURES

PROCURENT UN JOINT ÉTANCHE CONTRE
LES EXFILTRATIONS ET INFILTRATIONS

RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES
ET GAZ RÉSIDUELS DE SYSTÈMES

D' ÉGOUTS

COLLIERS DE SERRAGE EN ACIER
INOXIDABLE GRADE MARIN 300

TEMPÉRATURES D' OPÉRATION:

ASTM C564

UPC ANSI/SAEJ-1670

DE -30 F A 140 F
DE -34 C A 60 C

CERTIFICATIONS:

www.terraquip.ca

ASTM C1277

CSA B602

970 MICHELIN

LAVAL QUEBEC H7L 5C1

APPLICATIONS:

RÉUTILISABLES

WATT:877-663-9660

MANCHONS

CAPUCHONS

TÉS ET COUDES

FAX:450-663-9695

RACCORDS MÉCANIQUES

EN PVC FLEXIBLE 

 FERNCO ET SEAL WELL PRODUCTS

TEL:450-663-9666

http://www.terraquip.ca/

